s POWERDUCTION 50LG

DUKTIONSHEIZGERAT

Art.-Nr. 055599

INVEST IN THE FUTURE

Das Induktionsheizgerdt POWERDUCTION 50LG erhitzt und lockert festsitzende Stahl- und Aluminiumteile
in kiirzester Zeit. Mit dem fliissiggekiihiten POWERDUCTION 50LG kénnen metallische Werkstiicke auch
iiber einen ldngeren Zeitraum kontinuierlich erhitzt werden.

Die ideale Ausriistung fiir Mechanik und Wartung:
Fiir eine optimale Nutzung

e Notwendig zur Entsperrung von Lenkgestangen (Achsvermessung). Lo

ist die Zugabe von 1,6L
e Ausbau von Gliihkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Kérbe der Reserverader. Kiihimittel unerlasslich.
e Ldsen von Bolzen der Spurstangenk&pfe ohne Achsmanschetten zu beschadigen.
e Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe.
e Demontage von PKW- und LKW-Abgasanlagen.

Auch fiir Karosserie:

e Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium.
e Richtarbeiten an verzogenen Karosserieteilen (auBer HSS).

-

feo - ool :
Erhitzung von Langstrégern Lésen von Bolzen Entsperrung von
(auBer HSS) Lenkgestangen
IHRE VORTEILE
o Eine Heizleistung von 5200W:
Metallbleche bis zu einer Starke von 6mm kdénnen in 500W-Stufen o mit einem Induktor-Komplettset
erhitzt werden. Metalle werde bis in eine Tiefe von 6mm erhitzt. - 20°gelierfert (Ref. 056862).
Innerhalb einer Sekunde wird ein metallisches Werkstiick rotgliihend - .
(1000°C). ?f < * RegelmaBiges Nachfiillen des

= KihImittels (nicht enthalten) ist nétig.
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Ref. 056862 Ref. 053823 Ref. 056909

o Sicher und Zeitsparend:
Gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne Flamme.Werkstticke in der

Nzhe von Kabeln, Rohren oder anderen warmempfindlichen Teilen 90°

kdnnen ohne Demontage bearbeitet werden. ) '

* Bedienkomfort: Ref. 056879 Ref. 053823  Ref. 056909
Drei Meter langes Induktorkabel fiir die Nutzung an hohen Stellen. et et et

PRO WEC

e Schutz bei der Verwendung eines Generators und gegen {
W%  Uberspannung bis zu 400V. ' : ;

e Verringerte Belastung und Stérung des Versorgungsnetzes dank der Ref. 056886 Ref 053458  Ref 056916
PFC-Technologie von 185V bis zu 265V.
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